
2012/8/31 現在

単体型ＶＤＳＬ装置　VDSL<N>A-100E

ＷＡＮ(Global IP) 加入者網終端装置（ルーター機能）　ＣＴＵ　１００Ｍ　（Ｓ）　

Local IP １９２．１６８．２４．１

光ＩＰ電話用
ＶｏＩＰアダプター AD-101SE IP固定 ＩＰ固定 ＩＰ固定

無線ＬＡＮルーター　BAFFALO WZR-HP-300NH(802.11 n,g,b) 有線４口(1000BASE-T)

ＬＯＣＡＬ　ＩＰ：192.168.11.1

NTT西　フレッツ光
マンションタイプ　ＶＤＳＬ

                                                                 LINE
　　　　　　　　　　　　RJ-45　　　　　　　　　　　　　　RJ-11(電話用)
　　　　　　　　　　　　LAN端子　　　　　　　　　　　　モジュラージャック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＡＮ　１　　　　　　　　ＬＡＮ　２　　　　　　　　　　ＬＡＮ　３　　　　　　　　ＬＡＮ　４

　　ＴＥＬ                  LAN 192.168.24.2

アナログ
電話機

アナログ電話回線

 LAN 192.168.24.111

　公開サーバー
  HTTP　HTTPS

  flora 270W PC8MF1
　Core2Duo T-5500
  1.66GHz
  memory 1GB

   LAN 192.168.24.112

　日立 flora PC8DG4
 Celeron ２．４ＧＨｚ
 (2.4GHz)
 memory ７６８ＭＢ

　　       LAN  1                   LAN 2                    LAN 3                   LAN 4                       WAN DHCP自動割当

アナログ電話回線

  PC 1

 KAZE-2
 Pentium D 930
 (3.0GHz)
 memory 2GB

  PC 3

 Let's note
 CF-Y8FW8CAS

 Core2Duo L7800
 2GHz
 memory 2GB
 （無線ＬＡＮ）

  PC 2

 KAZE　R2
 ATOM N230
 (1.60 GHz)
 memory 1GB

  PC 4

 ASUS ePC
1000HAE-
SLV002X
ATOM N280
 (1.66GHz)
 memory 1GB
   (無線LAN)


